
Przekładniki pomiarowo-
-zabezpieczeniowe JK 24m  
na kabel SN do 24 kV

Miniaturowe przekładniki 
prądowe JK 24m  
na kabel SN

Przekładniki JK 24m ze względu na małą szerokość 
(120 mm) są przede wszystkim przeznaczone do roz-
dzielnic wnętrzowych o izolacji gazowej na najwyższe 
napięcie pracy do 24 kV.
  
Mogą być wykonywane jako jedno- lub dwurdzenio-
we we wszystkich kombinacjach uzwojeń: pomiaro-
wym „P”, zabezpieczeniowym „Z” oraz pomiarowo- 
-zabezpieczeniowym „PZ”. Przeznaczone są do na-
suwania na 1-fazowy kabel, który stanowi uzwojenie 
pierwotne przekładnika i zapewnia jego izolację główną.
  
W  rozdzielnicach gazowych izolację między fazami 
zapewnia dielektryk gazowy lub stały. Przekładnik  
JK 24m może być również stosowany we wnętrzo-

wych rozdzielnicach powietrznych przy zachowaniu 
odstępów między fazami przewidzianymi dla tego 
typu rozdzielnic. Przekładniki spełniają wymagania 
norm PN-EN 61869-1:2009 oraz PN-EN 61869- 
-2:2013-06.
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PRZEKŁADNIK
PRĄDOWY

DLA KABLI ŚREDNIEGO 
NAPIĘCIA DO 24 kV

CURRENT
TRANSFORMER

FOR MEDIUM VOLTAGE
CABLE UP TO 24 kV

MADE IN POLAND
POLCONTACT WARSZAWA

JK 24m
NF-

1S11S2    10 VA    kl. 10P 10

400/5 A    Ith=100×I1n    50 Hz

1S21S1

pr

wysokość przekładnika h
a – 30 mm
b – 60 mm
c – 90 mm
d – 120 mm
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Przykład zamówienia:
przekładnik JK 24m D 30 2Z; 250/5 A; 10 VA, 10 VA; kl. 10P 10
przekładnik JK 24m D 60 PZ; 400/5 A; 10 VA; kl. 0,5; 5 VA; kl. 10P 10 
Znamionowy prąd wtórny Isr = 5 A. Inne prądy – zarówno pierwotne, jak i wtórne – do uzgodnienia. Możliwe jest również  
wykonanie przekładników o innych parametrach, np. klasy dokładności 0,2; 5P 10; 10P 20, lub wykonanie trzyrdzeniowe.

Przekładniki prądowe JK 24m na kabel SN
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